深圳市装配式建筑工程质量安全管理

暂行规定
第一章  总 则

第一条 为推进我市装配式建筑的健康发展，保障装配式建筑工程的质量和安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，结合我市实际情况，制定本暂行规定。 

 第二条 本暂行规定所指的“装配式建筑工程”是指预制部品部件在工地装配而成、并满足深圳市装配式建筑认定要求（包括预制率、装配率，或认定规则）和项目装配式建筑实施方案的建筑工程，装配式钢结构工程参照执行。
第三条 本暂行规定适用于在本市行政区域内从事装配式混凝土建筑工程项目的新建、改建、扩建等有关活动及监督管理，装配式钢结构工程项目参照执行。
第四条 建设、勘察、设计、施工、监理等单位依法对工程质量安全负责。预制构件及建筑部品生产单位对其生产的构件及建筑部品的质量安全负责。

第五条 建设、勘察、设计、施工、监理等单位应当严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理。

第二章  质量安全责任

第六条  建设单位质量安全责任

（一）应根据装配式建筑的特点和要求，对设计、监理、施工等单位的资质、能力、经验进行核查。
（二）应当加强工程总承包项目全过程管理，采用EPC工程总承包模式的项目，督促EPC工程总承包企业履行合同义务。

（三）应严格遵守各设计阶段图纸审查制度，保证装配式建筑项目设计和施工符合技术规范、标准，并满足深圳市装配式建筑评分规则和项目装配式建筑实施方案（以下简称“实施方案”）。

    1.工程设计阶段，应要求设计单位按照装配式建筑评分规则进行设计。

2.施工图审查时，应将装配式建筑施工图设计文件、抗震超限审查文件、装配式建筑评分相关文件、实施方案、专家评审意见等作为审查内容；施工图设计文件应满足装配式建筑评分规则。

3.施工图设计文件有涉及装配式建筑评分、结构安全、使用性能的重要变更时，必须送审图机构重新审查确认。    

（四）应根据装配式建筑施工特点，在工程造价中按规定确保足够的安全生产文明施工措施费用以及其它费用（如驻场监理费用等）；装配式建筑采用的新技术、新工艺缺乏定额，以及新材料新设备缺乏招标投标价格、合同价格等计价依据时，建设单位在招标文件、合同清单中应根据实际情况确保合理的费用。

（五）应当督促监理单位、施工单位建立预制构件验收制度并参与首批构件验收。

（六）应协调监理、施工、构件生产单位建立预制构件出厂检验和进场验收制度。

（七）应建立装配式模板验收制度

铝模板等装配式模板在工厂生产完成后，须进行整体试拼装，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位验收合格后才能运到现场安装。

（八）应建立装配式建筑工程验收制度。

1.首个装配式标准层结构施工前，建设单位应组织设计、监理、施工单位对下部结构的预留、预埋进行验收，验收合格后方可进行标准层结构施工。

2.首个装配式标准层现浇混凝土结构施工前，建设单位应组织设计、监理、施工、构件生产单位等参建各方进行工程验收，重点检查预制构件安装和连接节点、装配式模板安装等。

3.首个装配式标准层现浇混凝土结构拆模后，建设单位应组织设计、监理、施工、构件生产单位等参建各方进行结构验收，对工程设计、施工进行阶段性总结和改进，保证工程的顺利进行。

4.装配式主体结构、装配式隔墙、机电安装、装饰装修等分部分项工程，建设单位应协调设计、监理、施工单位建立样板先行制度。

5.应根据装配式建筑施工特点，在首层结构验收、样板先行制度的基础上，建立分部分项工程验收制度，及时组织参建各方进行工程验收。

6.装配式建筑单位工程完工后，由建设单位组织参建各方进行工程竣工验收，在工程竣工验收报告中对实施装配式建筑的情况进行专篇说明，并作为竣工验收备案的材料之一。

第七条  设计单位质量安全责任

（一）在装配式建筑设计时应遵循“结构安全、设计合理、生产施工可行”的原则，根据深圳市装配式建筑评分规则以及装配式建筑的特点进行设计，装配式建筑施工图应满足生产和施工要求。   

施工图设计文件中应明确装配式建筑的结构类型、装配式建筑评分规则、预制构件种类、预制构件吊装点位置、吊装点构造节点做法等关键内容，并编制装配式建筑设计说明专篇，对构件图以及可能存在的重大风险提出专项设计要求，装配式构造节点做法应安全可靠并满足建筑相关性能要求，前期设计应充分考虑构件生产、运输、安装的可行性和便利性。

    （二）应加强协调建筑、结构、电气、设备、装饰装修等各专业之间的沟通协作，装配式建筑设计应考虑预制构件的模具制作、生产、运输、吊装以及安装施工等相关要求。

    （三）应就装配式建筑设计内容向监理、施工、预制构件生产单位进行设计交底，参与装配式建筑专项施工方案的讨论，并对方案提供专业意见，确保设计原则准确落实。

（四）应参加建设单位组织的预制构件、装配式结构、施工样板质量验收，对构件生产和装配式施工是否符合设计要求进行检查。

设计单位需特别关注首件预制构件验收、首层装配式构件安装、装配式模板验收等关键节点的质量验收工作。 

    （五）应提出对装配式建筑施工过程安全管理的要求，包括重要施工节点如起重吊运、安装就位等过程的安全保障措施。

    第八条  施工图审查机构质量安全责任

（一）应当按照国家、省、市有关法律、法规和规定，对装配式建筑施工图设计文件中涉及公众安全、公共利益、工程建设强制性标准和审查要点等内容进行审查。

（二）除常规审查内容外，施工图审查机构应对预制构件布置、节点连接设计、保温隔热设计、防水设计、防雷设计、构件深化要求、评分规则等装配式建筑涉及结构安全和建筑功能的关键环节或指标进行重点审查，并出具明确的审查意见。后期的设计修改涉及结构安全、使用功能、装配式建筑评分等重大变更的，应当重新进行审查，并出具审查意见。

（三）应当对装配式建筑施工图及重大设计变更等内容进行审查，经审查合格的，出具明确的审查意见，并在审查通过的图纸上加盖审图专用章方可实施。

第九条  监理单位质量安全责任

（一）应根据装配式建筑施工图设计文件、实施方案和相关规范标准，编制装配式建筑监理专项实施细则，经总监理工程师批准后实施。装配式建筑监理专项实施细则应包括下列主要内容：装配式建筑工程特点、装配式建筑监理工作流程、装配式建筑监理工作要点、装配式建筑监理工作方法及措施。

（二）应对施工、预制构件生产单位的质量安全保证体系进行审核，对预制构件生产单位编制的预制构件制作方案及施工单位编制的施工组织设计和装配式建筑施工方案进行审批。

（三）应按下列要求对预制构件的生产制作全过程进行监理：

1.实施预制构件生产制作全过程的驻厂监理，预制构件生产前，对预制构件原材料进行质量检查、见证送检，对预制构件生产过程的隐蔽工程和检验批进行质量验收，对需要进行结构性能检验的预制构件见证送检。

2.当采用钢筋套筒灌浆连接工艺时，监理单位应监督操作人员采用经检测合格的钢筋接头、灌浆套筒、灌浆料等；在预制构件制作前和现场灌浆操作前，监督操作人员进行接头强度工艺性检验，并按批次抽样进行使用前见证送检。

3.预制构件进场时应检查质量证明文件，质量证明文件包括产品合格证明书、混凝土强度检验报告、原材料检验报告及其他重要检验报告等。需要进行预制构件现场抽样检验的，监理应当见证抽样检验过程。

（四）应对预制构件的施工安装过程进行监理：

1.组织施工单位、预制构件生产单位对进入施工现场的预制构件进行质量验收。

2.核查施工管理人员及安装作业人员的培训情况。

3.根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录（文字及影像）旁站情况；安排监理人员对工程施工质量安全进行巡查，巡查应包括下列主要内容：

（1）施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、专项施工方案施工。

（2）使用的工程材料、构配件和设备是否验收合格。

（3）施工现场管理人员，特别是施工质量安全管理人员是否到位。

（4）特种作业人员是否持证上岗。

4.对预制构件施工安装过程的隐蔽工程、检验批和分项工程进行验收，对验收合格的应给予签认；对验收不合格的应拒绝签认，同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

（五）必须逐层核查施工单位是否按装配式建筑施工图设计文件、装配式建筑专项施工方案进行施工。未按要求进行施工时，监理单位应签发监理通知书，责令其限时整改，拒不整改及时向工程相应质量安全监督机构报告。

（六）应当及时、同步收集整理工程监理资料，并对资料的真实性、准确性、完整性、有效性负责，不得弄虚作假。

第十条  施工单位质量安全责任　

（一）应按施工图审查机构审查通过的施工图进行施工，并根据装配式建筑施工的特点合理安排施工顺序，合理设置质量安全管理机构，完善质量安全管理制度，制定质量安全措施,保证施工质量安全满足要求。

（二）应配合设计单位进行装配式建筑施工图设计，及时提供塔吊和施工机械布置方案、脚手架布置方案、装配式模板施工方案、预制构件安装方案、机电施工方案、装配式内（外）墙板施工方案等，以保证装配式建筑设计与施工协调一致。

（三）应进行装配式模板设计，提前完成模拟安装，并编制装配式模板施工方案，经监理单位总监理工程师批准后实施。

施工单位应加强模板工程质量安全控制，对模板及其支架进行承载力、刚度和稳定性计算，并在现场设装配式模板拼装样板。

（四）应对预制构件生产单位编制的预制构件生产、运输方案进行审核确认，并配合监理单位实施预制构件生产过程的驻厂监理。

（五）应对预制构件的场内运输、存放、安装，以及外围护接缝处密封防水、机电管线安装、装配式内墙板安装、集成式卫生间安装、装修施工、穿插流水施工工序等关键工程编制专项施工方案，报请监理单位总监理工程师批准，并严格按照施工图和专项施工方案组织施工。

装配式建筑工程专项施工方案应制定有针对性的质量安全控制措施。质量控制措施应包括构件进场验收、吊装、定位校准、节点连接、防水、混凝土现浇、机具设备配置、首件样板验收等方面的要求；安全控制措施应包括预制构件堆放、吊装、高处作业的安全防护、作业辅助设施的搭设、构件安装的临时支撑体系的搭设等方面的要求。

（六）应建立健全预制构件施工安装过程质量安全检验制度：

1.会同预制构件生产单位、监理单位对进入施工现场的预制构件质量进行验收，验收内容应包含生产全过程质量控制资料、成品质量合格证明文件、外观质量等，未经进场验收或进场验收不合格的预制构件，严禁使用。

施工单位应对进入施工现场的每批预制构件全数进行质量验收，验收内容包括构件外观质量、尺寸偏差以及套筒、预埋件、插筋和预留孔洞等的预留预埋、预制构件吊点的完好性、水洗面合规性，同时还须复核预制构件产品质量保证文件，包括预制构件出厂合格证、出厂检验用同条件养护试块强度检验报告、灌浆套筒型式检验报告、连接接头抗拉强度检验报告、预制构件性能检验报告、吊点的隐蔽验收记录等相关内容。

2.对预制构件钢筋连接灌浆作业进行全过程质量安全管控，保证灌浆质量，并形成可追溯的文档记录资料及影像记录资料。

施工单位应安排质检员对灌浆作业全过程进行旁站监管，确保按施工方案实施，并在记录资料上签字确认。

3.对预制构件施工安装过程的隐蔽工程和检验批进行自检、评定，合格后通知监理单位进行验收，隐蔽工程和检验批未经验收或者验收不合格，不得进入下道工序施工。

（七）装配式建筑起重机械的安装、拆卸及使用必须严格执行国家、省、市颁布的规范、标准、规定，司机、指挥、司索均应持有建设行政主管部门颁发的“特种作业操作资格证书”，预制构件安装、灌浆、预埋等作业人员须经施工单位培训上岗。

施工单位应对构件吊装进行施工验算，每次吊装前安全员均应检查吊装钢丝绳、吊具、吊装预埋件，发现问题立即更换。非吊装作业人员应撤离吊装区域，并配备足够的吊装作业指挥人员，在项目经理签发吊装令后方可吊装。正式吊装作业前，应先试吊，确认可靠后，方可进行正式吊装作业。

（八）装配式建筑工程实施前，应编制经施工单位技术负责人审批的施工组织设计、安全专项方案及与其配套的专项施工方案等技术文件，并按有关规定报送监理单位和建设单位；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应组织技术论证，符合要求后方可实施。

第十一条  预制构件生产单位质量安全责任

（一）应与施工、监理单位一起配合设计单位完成装配式建筑施工图设计，保证预制构件生产和安装质量安全。  

（二）应编制预制构件生产方案，明确技术质量安全保障措施，包括生产计划、材料要求、生产工艺、质量安全保障措施、运输方案及成品保护措施等内容，报施工单位确认，再经监理单位批准后实施，并配合施工单位完成预制构件吊装施工方案。

（三）应保证预制构件生产、装运、堆放过程中的质量安全，并根据现行有关规范、标准、规定进行检验。

（四）应对检查合格的预制构件进行标识，标识不全的预制构件不得出厂，出厂的预制构件应提供相应的、完整的质量证明文件。

（五）应配合驻厂监理单位的各项工作。

（六）应向施工单位提交材料检验报告、生产过程验收资料、预制构件合格证明等相关质量保证资料。

（七）应编制预制构件生产过程中的专项安全保证措施。生产吊运设备应经有资质的第三方检测单位检测合格并定期复检，且做好防滑移和防倾覆措施。同时，预制构件存放和吊运应采取防倾覆措施，并经监理单位审批后实施。

第三章  工程验收

第十二条  装配式建筑工程验收按照现行国家、行业、地方相关规范标准进行验收。

第十三条  装配式建筑工程施工质量安全验收应在施工单位自检基础上，按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。分部(子分部)工程中分项工程划分按照现行国家标准规定执行。

第十四条  当预制构件生产单位与装配式建筑工程项目在不同地区时，预制构件生产单位可就近委托有资质的检测单位进行材料送检和预制构件性能试验。

第十五条  装配式建筑主体结构验收可根据装配式建筑施工特点分段分层进行，分段分层内主体结构验收合格后，可进行机电设备安装和装饰装修。

第十六条  整体卫浴按工程产品进行验收，由生产厂家出具产品合格证和质量保证书，对产品质量和防水负责。整体卫浴必须采用整体防水底盘和配套的给排水系统，卫生间地面、墙面可不进行附加防水层设计和施工。集成式卫生间安装完成后必须进行闭水试验，确保无渗漏。

第四章  监督与执法

第十七条  监督检查的内容主要包括：

1.装配式建筑工程现场实体质量进行监督抽检；

2.预制构件出厂质量证明和进场验收资料，装配式实体质量含混凝土强度、钢筋保护层厚度、构件性能检验、钢结构焊缝以及预制构件钢筋连接等检测资料抽查；

3.预制构件吊装和临时支撑安全措施抽查；

4.装配式建筑竣工验收监督并出具监督意见。

第十八条 市、区建设行政主管部门及其委托的质量安全监督机构应根据装配式建筑的特点，依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程质量和施工安全进行随机监督检查，发现违法违规行为时，对相关责任主体及有关单位依法采取相应执法措施。 

第五章  附  则

第十九条 本暂行规定自X年X月X日起实施，有效期三年。



