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广西绿色建筑工程验收自查表

	一、工程项目基本信息

	项目名称
	
	项目地址
	

	净用地面积(m2)
	___________㎡
	建筑面积(m2)
	地上   ㎡， 地下   ㎡

	建设单位
	
	施工单位
	

	监理单位
	
	设计单位
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	电话(手机)：         电子邮箱：

	设计标识获取情况
	□已获取（年月获取）、□未获取
	绿建星级
	□一星、□二星、□三星

	施工时段
	______年___月至______年___月
	绿建验收时间
	______年___月至______年___月

	二、绿色建筑主要技术措施实施情况

	　验收内容
	验收材料
	项目实施情况
	验收结论
	备注（对应GB 50300的分部工程）

	（一）节地与室外环境

	规划
	★4.1.3场地内不应有排放超标的污染源
	环评报告、土壤氡检测报告
	场地内是否有以下建筑或设施：□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（请填写）、□以上皆无
	
	施工前，检查土壤
氡检测报告

	
	4.2.4建筑及照明设计避免产生光污染情况
	照明等相关图纸、光污染分析专项报告、相关检测报告
	是否采用玻璃幕墙：□是、□否
室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、□否
照明光线是否有超出被照区域的溢散光：□是、□否，如有，则溢散光占比为：____
	
	装饰与装修工程、
建筑电气工程

	
	4.2.5场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定
	环评报告、噪声分析报告
	1.场地位于《声环境质量标准》中____类声环境功能区
2.环境噪音实测或预测值：昼间_____dB；夜间_____dB
	
	施工前，检查场地噪声检测报告

	（二）节能与能源利用

	建筑
	★5.1.1建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定
	建筑、暖通、电气等全设计文件及竣工图、建筑节能计算书、建筑节能审查相关文件、节能工程验收记录、进场复验报告（保温材料、外窗、幕墙等）
	1. 居住建筑执行的建筑节能设计标准：□《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012、□《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》DBJ45/029-2016、□其他：___________
建筑设计符合国家现行有关节能设计标准中强制性条文的规定：□是、□否
2. 公共建筑执行的建筑节能设计标准：□《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、□《公共建筑节能设计标准》DBJ/45-042-2017、□其他：___________
建筑设计符合国家现行有关节能设计标准中强制性条文的规定：□是、□否
	
	建筑节能工程

	电气
	★5.1.3冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	电气、暖通专业设计文件及竣工图、分项计量设计文件及竣工图、分项计量装置产品质量证明文件、分项计量系统调试记录、试运转记录、监测数据记录
	对以下各部分能耗实行独立分项计量：□空调冷热源、□输配系统、□照明插座、□动力、□特殊用电、□其他
	
	建筑电气工程

	
	★5.1.4各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的现行值
	电气专业设计文件及竣工图、照明灯具、光源及附件产品质量证明文件和性能检测报告、第三方检测机构出具的室内照度、照明功率密度值计算书
	第三方检测机构出具的《照明照度、功率密度值检测报告》是否满足设计要求：□是、□否
	
	建筑电气工程

	建筑
	5.2.3围护结构热工性能指标优于国家现行相关建筑节能设计标准的规定
	建筑设计文件及竣工图、建筑节能审查文件、节能工程验收记录、进场复验报告、围护结构材料产品质量证明文件和性能检测报告、供暖空调全年计算负荷报告
	1.围护结构热工性能指标比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度     %
2.供暖空调全年计算负荷降低幅度  %
	
	建筑节能工程

	暖通
	5.2.4供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	暖通空调专业设计文件及竣工图、冷热源机组产品型式检验报告、调试记录等
	1.电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组：最小提高幅度_____%
2.单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组：最小提高幅度_____%
3.多联式空调（热泵）机组：最小提高幅度_____%
4.分体空调：能效等级：□一级、□二级、□三级
5.其他：_______，提高/降低幅度：      %或能效等级：□一级、□二级、□三级
	
	建筑节能工程

	
	5.2.5集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	暖通空调专业设计文件及竣工图、水泵与风机的产品型式检验报告
	1.项目有集中供暖系统：□是、□否。集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：____，符合现行国标《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定：□是、□否
2.空调冷水系统循环水泵的耗电输冷比：_______，国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值：_________，设计值比标准规定值降低幅度：______%
3.空调热水系统循环水泵的耗电输热比：__________；国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值：_________；设计值比标准规定值降低幅度：_____%
	
	建筑节能工程

	
	5.2.8采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗
	暖通空调专业设计文件及竣工图、部分负荷性能系数（IPLV）计算书、水力平衡计算书、水泵与风机变频装置产品型式检验报告
	1.按照使用时间、温度、湿度、房间朝向细分供暖、空调区域：□是、□否；系统可以实现分区控制：□是、□否
2.制定根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定：□是、□否
3.空调水系统采用变频技术：□是、□否；空调水系统采取相应的水力平衡措施：□是、□否；空调风系统采用变频技术：□是、□否；空调风系统采取相应的水力平衡措施：□是、□否
	
	建筑节能工程

	电气
	5.2.9走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施
	电气设计文件及竣工图、照明节能控制系统装置产品质量证明文件和性能检测报告
	走廊的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：_______
楼梯间的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：______
门厅的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：_________
大堂的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：_______
大空间的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：________
地下停车场的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：____
室外夜景照明采取的控制措施：□定时、□光感应、□其他：__________
	
	建筑电气工程

	
	5.2.10照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的目标值
	电气专业设计文件及竣工图、照明灯具与光源及附件产品质量证明文件和性能检测报告、第三方检测机构出具的室内照度、功率密度值检测报告
	第三方检测机构出具的《照明照度、功率密度值检测报告》是否满足设计要求：□是、□否
	
	建筑节能工程

	
	5.2.11合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施
	电气专业设计文件及竣工图、电梯产品型式检验报告、电梯调试记录、电梯检测报告等
	1.不参评条件：□不设电梯、自动扶梯的建筑
2.设有电梯、自动扶梯，采取：□电梯群控、□扶梯自动启停节能控制措施、□其他节能控制措施：__________
	
	电梯工程

	
	5.2.12合理选用节能型电气设备
	电气、暖通、给排水等专业设计文件及竣工图、变压器、水泵、风机等主要产品型式检验报告、试运行记录等
	1.三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求：□是、□否
2.水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求：□是、□否
3. 高低压配电系统设计考虑无功补偿措施，并针对负荷情况采取必要的调谐滤波、有源滤波等谐波治理措施：□是、□否
	
	建筑电气工程

	暖通
	5.2.13 排风能量回收系统设计合理并运行可靠
	暖通空调专业设计文件及竣工图、产品型式检验报告、排风能量回收系统计算分析报告、能量回收装置检测报告等
	1.不参评条件：□无独立新风系统的建筑、□新风与排风的温差不超过15℃、□不宜设置排风能量回收系统的建筑
2.项目设计能量回收系统：□是、□否，位置：_________；项目设计热回收器：□是、□否，位置：__________
3.集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热和显热）不低于___%
4.带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低于___%
	
	通风与空调工程

	
	5.2.14 合理采用蓄冷蓄热系统
	暖通空调专业设计文件及竣工图、蓄冷蓄热系统试运行记录、主要设备产品质量证明文件和性能检测报告
	1.不参评条件：项目当地峰谷电价差是否低于2.5倍或没有峰谷电价：□是、□否
2.蓄能设备提供的设计日冷量达到      %；谷价时段设备运行能量的    %被存储使用
	
	通风与空调工程

	
	5.2.15 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求
	暖通空调专业设计文件及竣工图、系统试运行记录
	1.不参评条件：□建筑无可用的余热废热资源、□建筑无稳定的热需求
2.蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到_____%
3.供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到_____%
4.生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到_____%
	
	通风与空调工程

	暖通、给排水、电气
	5.2.16 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源
	可再生能源利用专项设计文件及竣工图、主要产品型式检验报告、系统试运行记录、第三方检测机构出具的《可再生能源建筑应用项目形式检查报告》或《可再生能源建筑应用项目测评报告》
	1.由可再生能源提供的生活用热水计算比例         %
2.由可再生能源提供的空调用冷量和热量计算比例       % 
3.由可再生能源提供的电量计算比例         %
4.可再生能源能效测评报告或形式检查报告中可再生能源应用规模与设计是否一致：□是、□否
	
	建筑节能工程

	（三）节水与水资源利用

	给排水
	★6.1.2给排水系统设置应合理、完善、安全
	给排水设计文件及竣工图、产品说明书、水质检测报告（市政自来水水质检测报告、非传统水源水质检测报告）、试运行记录等
	给排水系统的规划设计符合相关标准的规定：□是、□否
供水充分利用市政压力，加压系统选用节能高效的设备：□是、□否
给水系统分区合理，每区供水压力不大于0.45MPa：□是、□否
合理采取减压限流的节水措施：□是、□否
给水水质达到国家、行业或地方标准的要求：□是、□否
使用非传统水源时，采取用水安全保障措施：□是、□否
各类不同水质要求的给水管线有明显的管道标识：□是、□否
设置完善的污水收集、处理和排放等设施：□是、□否
采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露：□是、□否
有热水使用需求时，热水系统设置合理：□是、□否
根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水入渗、排放或利用：□是、□否
	
	建筑给水排水工程

	
	★6.1.3应采用节水器具
	给排水设计文件及竣工图、产品说明书、产品节水性能检测报告等
对于非一体化设计项目，提供确保业主采用节水器具的措施、方案或约定等有效证明文件
	1.土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否
2.主要器具类型：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器、□其他：
3.节水器具用水效率等级：□达到3级、□达到2级、□达到1级
	
	建筑给水排水工程

	
	6.2.2采取有效措施避免管网漏损
	给排水设计文件及竣工图、管材与管件及配件等产品质量证明文件和性能检测报告
	给水系统中使用的管材、管件符合现行产品标准的要求：□是、□否
选用性能高的阀门、零泄漏阀门：□是、□否
合理设计供水压力，避免供水压力持续高压或压力骤降：□是、□否
水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭：□是、□否
室外埋地管道基础处理及管道埋深合理：□是、□否
根据水平衡测试的要求安装分级计量水表：□是、□否
	
	建筑给水排水工程

	
	6.2.3给水系统无超压出流现象
	给排水设计文件及竣工图、产品说明书、减压阀型式检验报告
	用水点供水压力不大于：□0.30MPa、□0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力
	
	建筑给水排水工程

	
	6.2.4设置用水计量装置
	给排水设计文件及竣工图、计量水表的产品型式检验报告
	1.按用途设置用水计量表：□是、□否
计量内容：□厨房用水、□卫生间用水、□空调冷却补水、□游泳池补水、□绿化灌溉用水、□景观补水、□其他
2.按付费或管理单元设置用水计量表：□是、□否
	
	建筑给水排水工程

	
	6.2.5公用浴室采取节水措施
	给排水设计文件及竣工图、产品说明书或产品检测报告
	1.无公共浴室：□不参评
2.采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器：□是、□否
3.设置用者付费的设施：□是、□否
	
	建筑给水排水工程

	
	6.2.6使用较高用水效率等级的卫生器具
	给排水设计文件及竣工图、产品说明书、产品节水性能检测报告等
对于非一体化设计项目，提供确保业主采用节水器具的措施、方案或约定等有效证明文件
	1.土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否
2.主要器具类型：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器、□其他：
3.节水器具用水效率等级：□达到3级、□达到2级、□达到1级
	
	建筑给水排水工程

	
	6.2.7 绿化灌溉采用节水灌溉方式
	绿化灌溉相关设计文件及竣工图纸、管材与管道附件和传感器等产品质量证明文件和性能检测报告
	1.绿化灌溉水源为：□市政自来水、□市政中水、□建筑中水、□雨水；采用的绿化灌溉方式为：□喷灌、□微喷灌、□滴灌、□其他；节水灌溉设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施：□是、□否；
采用高效节水灌溉方式或节水控制措施的绿化面积比例为：_____%
2.项目种植无需永久灌溉植物：□是、□否；种植的无需永久灌溉植物：_____，所占绿化面积比例为：_____%
	
	建筑给水排水工程、室外工程

	
	6.2.9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施
	给排水专业设计文件及竣工图、产品说明书
	其他用水类别为：________________
采用的节水技术或措施为：________________
现场实施情况是否与设计一致：□是、□否
	
	建筑给水排水工程

	
	6.2.10 合理使用非传统水源
	非传统水资源利用的相关设计文件及竣工图纸、非传统水源水质检测报告、产品质量证明文件和性能检测报告
	1.不参评条件：□养老院、幼儿园、医院类建筑、□项目周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d
2.项目采用非传统水源时，主要用途为：□室内冲厕、□室外绿化灌溉、□道路浇洒、□洗车、□其他
3.非传统水源利用率：___________%
	
	建筑给水排水工程

	
	6.2.11冷却水补水使用非传统水源
	非传统水源设计文件及竣工图纸、非传统水源水质检测报告、冷却水系统设备产品质量证明文件和性能检测报告
	建筑有冷却水补水系统：□是、□否；冷却水补水水源为：□市政自来水、□市政中水、□建筑中水、□雨水
	
	建筑给水排水工程

	给排水、景观
	6.2.12结合雨水利用设施进行景观水体设计，采用生态水处理技术保障水体水质
	景观水体相关设计文件及竣工图纸、计算书、景观水体水质检测报告
	1.□不设置景观水体
2.景观水体采取以下措施：□控制面源污染；□利用水生动、植物净化水体
	
	建筑给水排水工程

	（四）节材与材料资源利用

	建筑
	★7.1.3 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件
	建筑、结构设计文件及竣工图、建筑工程造价决算表、造价比例计算书
	是否采用了装饰性构件：□是、□否
装饰性构件是否与设计文件及竣工图纸一致：□是、□否
	
	主体结构工程、装饰与装修工程

	建筑
	7.2.3 土建工程与装修工程一体化设计
	土建、装修各专业设计文件及竣工图及有关证明材料
	居住建筑：土建与装修一体化设计的户数比例达到      %
公共建筑：□公共部位装修一体化；□所有部位均装修一体化
	
	装饰与装修工程

	
	7.2.5采用工业化生产的预制构件
	建筑、结构设计文件及竣工图、工程材料用量决算清单、预制构件用量比例计算书
	预制构件用量比例：__________
	
	主体结构工程

	
	7.2.6采用整体化定型设计的厨房、卫浴间
	建筑图、装修图和设计说明、选用产品清单、施工记录等相关材料
	1.非居住及旅馆的建筑不参评□
2.采用整体化定型设计的厨房□（此条旅馆建筑不参评□）
3.采用整体化定型设计的卫浴间□
	
	竣工验收前，查整体化定型设计的厨房/卫浴间施工记录

	
	7.2.7采用现浇混凝土空心楼板技术或预应力钢筋混凝土等节材新技术
	建筑、结构专业设计文件及竣工图
	是否采用现浇混凝土空心楼板技术：□是、□否
是否采用预应力钢筋混凝土：□是、□否
	
	主体结构工程

	
	7.2.8选用本地生产的建筑材料
	建筑材料进场记录、工程决算清单、本地生产建筑材料使用比例计算书
	是否选用本地生产的建筑材料：□是、□否
	
	主体结构工程、装饰与装修工程、建筑节能工程

	结构
	7.2.9现浇混凝土采用预拌混凝土
	结构设计文件及竣工图及设计说明、预拌混凝土用量清单、购销合同等证明材料
	现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：□是、□否
	
	主体结构工程

	
	7.2.10建筑砂浆采用预拌砂浆
	相关设计文件及竣工图及设计说明、预拌砂浆用量清单、购销合同等证明文件
	建筑砂浆采用预拌砂浆的比例达到     % 
	
	主体结构工程、装饰与装修工程

	
	7.2.11合理采用高强建筑结构材料
	建筑、结构图纸、高强度材料用量比例计算书、高强材料性能检测报告
	1.砌体结构和木结构不参评□
2.混凝土结构：①高强钢筋的比例    %，②竖向承重结构中高强混凝土的比例      %
3.钢结构：高强钢材的比例        %
	
	主体结构工程

	
	7.2.12合理采用高耐久性建筑结构材料
	建筑、结构相关设计文件及竣工图及设计说明、高耐久性混凝土用量比例计算书、检测报告
	1.非混凝土结构或钢结构不参评□
2.高耐久性混凝土的比例       %；或采用耐候结构钢或耐候防腐涂料□
	
	主体结构工程

	建筑
	7.2.13采用可再利用材料和可再循环材料
	工程决算清单、相应的材料检测报告、可利用材料和可在循环材料用量比例计算书
	1.住宅建筑：可再利用材料和可再循环材料用量比例达到       %
2.公共建筑：可再利用材料和可再循环材料用量比例达到       %
	
	主体结构工程、装饰与装修工程

	
	7.2.14使用以废弃物为原料生产的建筑材料
	工程决算清单、以废弃物为原料生产的建筑材料检测报告、废弃物建材资源综合利用认定证书等证明材料
	是否采用以废弃物为原料生产的建筑材料：□是、□否
	
	主体结构工程、装饰与装修工程

	
	7.2.15合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	建筑图、装饰装修设计文件及竣工图、材料决算清单、材料检测报告及有关证明材料
	使用的耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料：_____
	
	装饰与装修工程

	
	7.2.16采用石灰岩石粉（人工砂）来拌制混凝土或砂浆
	石灰岩石粉应用的相应证明、材料检验报告、材料决算清单
	是否采用石灰岩石粉（人工砂）来拌制混凝土：□是、□否，如有，使用比例达到     %
是否采用石灰岩石粉（人工砂）来拌制砂浆：□是、□否，如有，使用比例达到     %
	
	主体结构工程

	
	7.2.17使用新型墙体材料：建筑外墙采用自保温墙体材料，不使用外保温材料或内保温材料
	建筑设计文件及竣工图、节能计算书、节能设计说明、新型墙体材料的检验报告、进场验收记录、工程材料决算清单
	建筑使用新型墙体材料：□是、□否
建筑外墙采用自保温墙体材料：□是、□否
	
	建筑节能工程

	（五）室内环境质量

	建筑
	★8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118中的低限要求
	室内背景噪声分析报告及检测报告
	是否满足低限要求：是□、否□
是否满足低限要求和高限要求的平均值：是□、否□
是否满足高限要求：是□、否□
	
	装饰与装修工程

	
	8.2.1低限要求和高限要求的平均值、高限要求
	
	
	
	

	
	★8.1.2 主要功能房间结构构件的隔声性能应满足现行《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求
	相关设计文件及竣工图、建筑构件隔声性能分析报告、现场检验报告
	交通干线两侧外窗的玻璃规格：_____
楼板撞击声检测结果是否符合设计要求：是□、否□
低限要求：是□、否□
低限要求和高限要求的平均值：是□、否□
高限要求：是□、否□
	
	装饰与装修工程、主体结构

	
	8.2.2低限要求和高限要求的平均值、高限要求
	
	
	
	

	
	★8.1.6屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求
	围护结构热工设计图纸、专项计算报告等相关竣工文件
	是否具有隔热措施：是□、否□
是否满足规范要求：是□、否□
	
	建筑节能工程

	
	★8.1.7室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定
	室内空气质量检测报告
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定：是□、否□
	
	装饰与装修工程

	
	8.2.4公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求
	相关设计文件、声学设计专项报告、检测报告
	是否对建筑中有声学要求的重要房间进行声学设计方案：是□、否□
	
	竣工验收前，查声学检测报告

	
	8.2.7改善建筑室内天然采光效果
	建筑专业图纸、采光计算报告、采光系数检测报告
	改善地下室采光的主要措施：□采光井、□导光管、□半地下室、□下沉广场、□其他：
	
	节能验收前，查采光系数检测报告

	电气
	★8.1.3建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定
	电气专业设计文件及竣工图、照明计算书、灯具产品检验报告、第三方检测机构出具的室内照明检测报告
	第三方检测机构出具的《室内照度检测报告》是否符合设计要求：□是、□否
	
	建筑电气、建筑节能工程

	暖通
	★8.1.4采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定
	暖通空调设计文件及竣工图、典型房间暖通空调系统节能检测报告
	1.□不参评（非集中供暖空调系统）
2. 第三方检测机构出具的《空调系统节能检测报告》是否符合设计要求：□是、□否
	
	通风与空调工程

	
	8.2.11气流组织合理
	建筑专业、暖通专业等相关设计文件及竣工图、气流组织模拟分析报告、第三方检测机构出具的空调系统节能检测报告
	1.主要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求：□是、□否
2.项目内有以下高大空间：□体育场馆、□博物馆、□剧场、□展览馆、□其他、□以上皆无
3.对高大空间进行专项的气流组织优化设计：□是、□否
4.气流组织设计是否现场落实：□是、□否
	
	节能验收前，查空调系统节能检测报告

	暖通及电气
	8.2.12 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统
	暖通空调设计文件及竣工图、建筑智能化设计文件及竣工图、二氧化碳等监测装置、新风系统设备产品质量证明文件和性能检测报告、空气质量监测系统、新风系统调试记录、试运行记录等
	1.不参评条件：□项目为居住建筑、□项目为不设集中通风空调系统的公共建筑
2.项目内有人员密度较高且随时间变化大的区域：□是、□否；如“是”，则区域的功能：
以上区域设置室内空气质量监控系统：□二氧化碳浓度监测装置、□甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置、□以上皆无
3.二氧化碳浓度监测装置能实现数据采集和报警：□是、□否；二氧化碳浓度监测装置与通风系统联动：□是、□否
4.甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置能实现超标报警：□是、□否
	
	通风与空调工程

	
	8.2.13 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	暖通空调设计文件及竣工图、建筑智能化设计文件及竣工图、一氧化碳等监测装置和相关联动控制装置产品质量证明文件、一氧化碳监测系统和联动控制系统调试记录、试运行记录
	1.不参评条件：□项目未设地下车库
2.是否可以监测一氧化碳浓度：□是、□否
3.监测装置是否可以与排风设备联动：□是、□否
	
	通风与空调工程

	（六）提高与创新

	暖通
	10.1.2供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求
	暖通空调专业设计文件及竣工图、冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告或性能检测报告、调试记录等
	1.电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组：最小提高幅度__
2.单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组：最小提高幅度_____%；多联式空调（热泵）机组：最小提高幅度_____%；分体空调：能效等级：□一级、□二级、□三级；其他：__________提高幅度：      %或能效等级：□一级、□二级、□三级
	
	通风与空调工程

	给排水
	10.1.4卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级
	给排水设计文件及竣工图、产品说明书、产品节水性能检测报告等
对于非一体化设计项目，提供确保业主采用节水器具的措施、方案或约定等有效证明文件
	1.土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否
2.主要器具类型：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器、□其他：
3.节水器具用水效率等级：□达到3级、□达到2级、□达到1级
	
	给水与排水工程

	暖通
	10.1.6对主要功能房间采取有效的空气处理措施
	暖通空调专业设计文件及竣工图、主要产品型式检验报告、室内空气处理设备或装置的调试记录、试运行记录、室内空气品质检测报告
	项目内对主要功能房间采取有效的空气处理措施：□是、□否
	
	通风与空调工程

	规划与建筑
	10.1.7室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的70%
	室内污染物检测报告
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定：是□、否□
	
	装饰与装修工程

	
	10.1.8设置能耗监测系统，对建筑内的水、电、冷（热）、燃气等消耗情况进行监测和记录
	电气、暖通专业设计文件及竣工图及设计说明、设备运行记录、能耗测量记录
	对建筑物的用水、电、冷（热）量、燃气等消耗的计量和记录：□是、□否

	
	建筑电气工程

	暖通
	10.1.9空调系统末端可根据房间场所的人员活动情况，自动启/停及调整运行状态
	暖通空调设计文件及竣工图、产品说明书
	1.不参评条件：□项目未设集中供暖空调系统
2.项目供暖、空调末端形式：□风机盘管+新风系统、□变风量系统、□定风量系统、□辐射末端系统、□多联机、□分体空调、□其他
3.供暖、空调末端装置可自动启停的主要功能房间数量比例       %
	
	通风与空调工程

	施工单位检查结果
	


	项目负责人
	
	日期
	

	建设（监理）验收结论
	


	项目负责人
	
	日期
	


注：1. 本附件“验收内容”一栏标★为《绿色建筑评价技术标准》中的控制项。控制项为绿色建筑的必备条件，涉及相关标准中的强制性条文规定，如不满足，应整改合格后重新组织验收。
[bookmark: _GoBack]2. 本附件“备注”一栏标明本《广西绿色建筑工程验收自查表》与《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）相对应的建筑工程的分部工程。
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